1. pielikums

Protokolam Nr. 2

Cenu aptaujai

»Automasinas piekabes piegade”
ID Nr. JG CA2023/06

Cenu aptauja JG CA2023/06 “AutomasSinas piekabes piegade”

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

Automasinas piekabei jaatbilst sekojosam tehniskajam specifikacijam:

Raditajs Pasiititaja prasibas
Pielietojums Automasinu un traktortehnikas parvadasanai
Stavoklis Jauna
Kravnesiba, kg Vismaz 2650
Pilna masa, kg Ne vairak, ka 3500
Platformas ieks$&jais garums, mm 3800 -4400
Platformas ieksg&jais platums, mm 1650-1950
Sanu relina augstums, mm 115-130

Gridas materials

Pilna platuma Karsti cinkots metala rezgis

Dublu aizsargi (ja ir)

Metala

Balstickarta Torsiona tilti ar bremzu sist€ému
Tiltu skaits 2

Atbalsta ritenis Komplekta

Rezerves ritenis Komplekta

Tehnikas uzbrauksanas laipas

Dalitas, uzlokamas, drosi fiks€jamas, ar mainamu
uzbrauksanas platumu.

Tehnikas uzbrauksanas lenkis

Pietickams vieglas automasinas uzbrauksanai

Kravas stiprinasanas cilpas

Vismaz 8 gab., pa 4 katra pusé

Atbalsta pedas aizmuguré

2 gab. sanos

Ramja materials

Kvadratveida caurules, sieninas biezums vismaz
4mm

Ramja konstrukcija Metinata, bez kniedém
Piekabes metala apstrade Karsta cinkosana
Atbilstosa lodveida vilkSanas Sarnira izmers 50 mm
Elektrosistemas pieslégSanas rozete 7 PIN

Registracija

Latvijas Republika

Tehniska apskate

Deriga ne mazak, ka 11 méneSus

Piekabes sanemsSanas vieta

Ne talak, ka 50 km no Pasutitaja juridiskas adreses

Piekabes piegades laiks

Ne vairak, ka 4 nedg€las no liguma noslégsanas briza




