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Nosactjumiem

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

Pazemes komunikaciju lokatora komplekta piegade

Pasttitajs liguma darbibas laika paredz iegadaties vienu pazemes komunikaciju lokatora
komplektu, kurs atbilst sekojosam prasibam:

Pazemes komunikaciju lokatora komplekta tehniskie parametri

Uztvergja marka, modelis

P&c Pretendenta piedavajuma

Kabelu defektu vietas mekleSanas
reZims

Ir

Iebiivéts GPS uztvergjs

Ir

CD rezims

Ir

FF rezims

Ir

Iebuvéts Bluetooth modulis

Ir

Akumulators

Litija jonu, uzladéjams no mainstravas tikla 240V 50 Hz,

komplekta ar ladetaju

Akumulatora darbibas laiks

Vismaz 24 stundas darba reZima

Iesp€ja stradat ar AA baterijam

Ir

Aizsardzibas klase (herm&tisms)

Vismaz IP65

Displejs

Krasains, vismaz 4°° diagonale

Uztvergja svars

Ne lielaks par 2.5 kg

Konfigurgjami audio un vibracijas
bridinajumu signali

Ir

Iesp&ja noteikt stravas virzienu
komunikacija

Ir

Uztvergjs komplektéts vismaz ar
kabeli datu lejupieladei,
akumulatoru un rezerves bateriju
kasti ar baterijam

Komplekta generators ar vismaz
10W maksimalo izejas jaudu
komplekta

Generators marka, modelis

Pretendenta piedavajums

Generators komplektets vismaz ar
tiesa piesléguma vadiem ar
“krokodilu” spailém, nertis€josa
terauda zem&uma mietinu,
generatora bateriju komplektu ar
ladétaju.

Ir

Komplekta A-ramja antena zemé
iegulditu kabelu bojatas izolacijas
vietas noteikSanai

Kaste vai soma visam 3D pazemes
komunikaciju lokatora komplektam
ar piederumiem, iznemot antenai

Kaste vai soma A-ramja antenai.

Bezmaksas lietotaja apmaciba

LietoSanas pamaciba latvieSu
valoda

Garantijas laiks

Vismaz 2 gadi




Pazemes komunikaciju lokatora komplekta piegades laiks —10 darbdienu laika no liguma
parakstiSanas briza.

PriekSapmaksa netiek paredzéta.

Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laika péc pazemes komunikaciju lokatora komplekta
sanemsanas, nodosanas — pienemsanas akta parakstiSanas un rékina sanemsanas.



