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ID JG CA2026/06
TEHNISKA SPECIFIKACIJA
cenu aptaujai “Cinkotu térauda caurulu piegade”
Pasiititajs paredz iegadaties Sadas caurules:
Nr. Argjais Caurules sienas | Garums, | Daudzums,
Preces nosaukums ) }
p. k. diametrs, mm | biezums, mm mm gab.

1 Cinkota térauda 60.3 2.0 5000 15
caurule

5 Cinkota terauda 60.3 2.0 4500 15
caurule

3. Cinkota terauda 60.3 2.0 4150 50
caurule

4 Cinkota terauda 60.3 2.0 3700 50
caurule

5 Cinkota terauda 60.3 2.0 3200 10
caurule

6. Cinkota terauda 60.3 2.0 2700 s
caurule

7 Cinkota terauda 60.3 2.0 1000 20
caurule

Cinkotajam te€rauda caurulém jabiit paredz&tam un piemerotam izmantosanai par celazimju
balstiem ara apstaklos. Cinkojumam janodroS$ina caurulu aizsardziba pret koroziju.

Preces cena jaieklauj visas ar caurulu sagatavoSanu un piegadi saistitas izmaksas, t. sk.
caurulu sagrieSanas, transport€Sanas un izkrauSanas izmaksas, ka ari visi nodokli un
maksajumi, iznemot pievienotas vertibas nodokli, un citas izmaksas, kas nepiecieSamas
pasiitijuma izpildei atbilstosi cenu aptaujas nosacijumiem.

Piegades vieta: Plavu iela 13/15, Jurmala.

Piegades termin$: ne ilgak ka 14 (Cetrpadsmit) kalendaro dienu laika no Pasititaja
pasiitijuma nosiitiSanas dienas.

Tehniskajam piedavajumam japievieno razotaja izdota atbilstibas deklaracija vai cits
dokuments, kas apliecina piedavato caurulu atbilstibu tehniskaja specifikacija noteiktajam
prasibam. Ja dokuments ir sveSvaloda, tam japievieno pretendenta apliecinats tulkojums
latvieSu valoda.



